Приложение

 К решению Совета депутатов 

Шартановского сельского поселения 

Чухломского муниципального района 

Костромской области

от «11»   января    2016 г. № 215
1.ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования Шартановского сельского поселения Чухломского муниципального  района Костромской  области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, документами территориального планирования Шартановского сельского поселения Чухломского района, региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Нормативы градостроительного проектирования включает в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, населения Шартановского сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шартановского сельского поселения);

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1.Область применения расчетных показателей Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на всей территории Шартановского сельского поселения.
Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в нормативы градостроительного проектирования Шартановского сельского поселения утверждаются органом местного самоуправления – администрацией Шартановского сельского поселения
Настоящий документ распространяется:
- на подготовку планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.
- на подготовку документов территориального планирования:
- при подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при внесении изменений в Генеральный план Шартановского сельского поселения;

- при проверке и согласовании проектов внесения изменений в Генеральный план Шартановского сельского поселения с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план Шартановского сельского поселения;

- при проведении государственной экспертизы проекта внесения изменений в Генеральный план Шартановского сельского поселения;

- на подготовку  документации по планировке территории:
- при подготовке и утверждении документации по планировке территории Шартановского сельского поселения;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий Шартановского сельского поселения;

- на иные области применения:
при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения Шартановского сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шартановского сельского поселения.

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных требований к планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 не осуществлялась, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться СП 42.13330.2011 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.2. Правила применения расчетных показателей при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития

При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, нормативы градостроительного проектирования поселения являются одним из основных источников обоснования при выборе объекта местного значения поселения для включения в планы и программы и последующего обоснования места его размещения.

Основные Правила применения:
В планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования выбираются из основной части планируемые к созданию объекты местного значения поселения и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения определяется месторасположение такого объекта.

2.3.Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения применяются:

при подготовке и утверждении Генерального  плана, в том числе при внесении изменений в Генеральный план Шартановского сельского поселения;

при проверке и согласовании проектов внесения изменений в Генеральный план Шартановского сельского поселения с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

при проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план Шартановского сельского поселения.

Основные Правила применения:
При подготовке и утверждении Генерального  плана, в том числе при внесении изменений в Генеральный план Шартановского сельского поселения осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования поселения в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

При проверке и согласовании проектов внесения изменений в Генеральный план Шартановского сельского поселения с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования при внесении изменений в Генеральный план.

При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план Шартановского сельского поселения, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генерального плана, в том числе и положений  нормативов градостроительного проектирования поселения подлежащих учету при внесении изменений в Генеральный план.

2.4.Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения применяются:

при подготовке и утверждении документации по планировке территории Шартановского сельского поселения;

при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий Шартановского сельского поселения.

Основные Правила применения:
При подготовке и утверждении документации по планировке территории Шартановского сельского поселения осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования поселения в части соблюдение минимального уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования, в части соблюдения расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий Шартановского сельского поселения, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генерального плана, в том числе и положений  нормативов градостроительного проектирования поселения, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

2.5.Правила применения расчетных показателей в иных областях

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения применяются:

при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения Шартановского сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шартановского сельского поселения.

Основные Правила применения:
При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проверяется учет нормативов градостроительного проектирования поселения в части соблюдение минимального уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения Шартановского сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шартановского сельского поселения проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования поселения, в части соблюдения расчетных показателей.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования Шартановского сельского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.
Нормативы градостроительного проектирования  Шартановского сельского поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 5ст. 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации):

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;

объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения Шартановского сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шартановского сельского поселения.

д) Пожарная безопасность:

- при разработке документов территориального планирования Костромской области должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

-  к рекам и водоёмам, которые могут быть использованы для тушения пожара, следует установить подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12х12м. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных  в радиусе не более 200м от водоёма.

- при разработке документов территориального планирования необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учётом перспективы развития городского и сельских поселений в размере необходимой площади земельного участка.

Площадь земельного участка в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 17 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

 е) Подъезд  пожарных автомобилей должен быть обеспечен:


1) с двух продольных сторон- к зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);


2) со всех сторон- к зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2.Допускается  предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньше этажности, чем указано в пп.1 п.1;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

3. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

3,5 метров- при высоте зданий или сооружений до 13,0 метров включительно;

4,2 метра-при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

6,0 метров-при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

5. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

6. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров- не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров- не более 16 метров.

8. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру- не более чем через 180 метров. 

9. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

10. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15Х15  метров. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не  допускается. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

11. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого.

12. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

13. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.

 При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Расстояние от края проезда до стены здания принимать 5-8 м для зданий до 10 этажей включительно, и 8-10 для зданий свыше 10 этажей.

Не допускается в этой зоне размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 метров, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 метров. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на  расстоянии не ближе 5 метров от линии застройки полосу шириной 6 метров, пригодную для проезда пожарных машин.

14.К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) со стороны –при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон –при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей.

15. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен зданий:

1)высота до 12 метров- не более 25 метров;

2)при высоте зданий свыше 12 метров до 28 метров- не более 8 метров.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближайшей стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов, за исключением складов нефти и нефтепродуктов I и II категорий, которые независимо от размеров площадки должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на подъездные пути склада или организации.

При размере стороны площадки производственного объекта более 1000 метров и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой  стороне следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 метров.

Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, склады и другие участки) площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов. В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метров в местах проезда при глинистых и песочных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод. Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания.

16. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с  площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора  воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12х12 метров.

17. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан, должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов- не менее 3,5 метров.

4. Расчетные показатели в области  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Для населенных пунктов Шартановского сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

 

	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
	Территория применения расчетных показателей

	Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.)
	95% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения
	Согласно техническим условиям снабжающей организации
	Территория муниципального образования

	Объекты теплоснабжения тепловой энергии жилой и общественно-деловой застройки (тепловые сети, котельные и т.д.):
	 
	 Согласно техническим условиям энергоснабжающей организации и/или Схеме теплоснабжения поселения
	Территория муниципального образования

	Для централизованных источников тепловой энергии жилой и общественно-деловой застройки
	 
	Согласно техническим условиям энергоснабжающей организации и/или Схеме теплоснабжения поселения
	Территория муниципального образования

	Для автономных источников тепловой энергии жилой и общественно-деловой застройки
	75% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения
	Согласно техническим условиям энергоснабжающей организации и/или Схеме теплоснабжения поселения
	

	Объекты газоснабжения населения (распределительные сети газоснабжения, ГРПБ, ГРПШ)
	90% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения
	Согласно техническим условиям снабжающей организации
	Территория муниципального образования

	Объекты водоснабжения обеспечения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды (сети водопровода, водонапорные башни, насосные станции водозабора, скважины)
	100% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения

 
	Согласно техническим условиям энергоснабжающей организации и/или Схеме водоснабжения поселения
	Территория муниципального образования

	Объекты водоотведения для территорий различного функционального назначения (сети хозяйственно-бытовой канализации, сети ливневой канализации, перекачивающие насосные станции (КНС), очистные сооружения)
	 
	Согласно техническим условиям
	Территория муниципального образования


  

Расчетные показатели в области  автомобильных дорог местного значения

 

Для населенных пунктов Шартановского сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области  автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

 

	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
	Территория применения расчетных показателей

	Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием
	75% общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов находящихся на балансе поселения
	Не более 100 м
	Территория муниципаль

ного образования

	Парковка (парковочные места)
	Не менее 2 парковок по 25 машино-мест для легковых автомобилей каждая
	пешеходно-транспортная доступность до 45 мин
	Территория муниципаль

ного образования

	Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный)
Разделительное ограждение
	Не менее 2 объектов
	Не устанавливается
	Территория муниципаль

ного образования

	Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003
	Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов
	Пешеходная доступность не более 30 мин.
	Территория муниципаль

ного образования


Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

Для населенных пунктов Шартановского сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической   культуры   и   массового   спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
	Территория применения расчетных показателей

	Многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект,
Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект,
Хоккейная площадка открытого типа,
Бассейн
	Не менее 1 объекта
	Пешеходно-транспортная доступность не более 45 мин.
	Территория муниципального образования


 

Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Для населенных пунктов Шартановского сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

 

	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
	Территория применения расчетных показателей

	Дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению,
Здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению
	Не менее 2 объектов на муниципальное образование
	Пешеходно-транспортная доступность – не более 45 мин.
	Территория муниципального образования

	Противопожарный водоем (резервуар)
	Для каждого населенного пункта в зависимости от площади, но не менее 1 объекта
	- при наличии автонасосов: 200 м

- при наличии мотопомп: 100 – 150 м в зависимости от типа мотопомп (СНиП 2.04.02 – 84 п. 9.30)
	Территория муниципального образования

	Сельские кладбища
	1 объект для населенного пункта
	Пешеходно-транспортная доступность – не более 30 мин.
	По фактически сложившейся ситуации

	Пляж (муниципальный пляж)
	Не менее 2 объектов на муниципальное образование
	Пешеходно-транспортная доступность – не более 60 мин.
	Территория муниципального образования

	Объекты связи,
Объекты общественного питания,
Объекты торговли,
Объекты бытового обслуживания
Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства
или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению
	В совокупности, не менее 10 объектов всех видов, на всю территорию муниципального образования
	Пешеходно-транспортная доступность – не более 30 мин.
	Территория муниципального образования

	Особо охраняемые природные территории местного значения
Территории объектов культурного наследия местного (муниципального) значения поселения
Территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
	не менее 2 объектов всех видов на всю территорию муниципального образования
	Пешеходно-транспортная доступность – не более 60 мин.
	Территория муниципального образования


 

 

Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселения

 

Для населенных пунктов Шартановского сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
	Территория применения расчетных показателей

	Уличное освещение
	1 объект на каждые 50 метров улично-дорожной сети, в том числе пешеходных тротуаров
	на каждые 50 метров улично-дорожной сети, в том числе пешеходных тротуаров
	Территория населенных пунктов муниципального образования

	Озеленение территорий
	не менее 2 объектов для каждого населенного пункта
	Не устанавливается
	Территория населенных пунктов муниципального образования

	Детские площадки
	не менее 1 объекта для каждого населенного пункта
	Пешеходная доступность -15 мин.
	Территория населенных пунктов муниципального образования

	Парковая зона (зона отдыха)
	не менее 1 объекта на муниципальное образование
	Пешеходно-транспортная доступность – не более 60 мин.
	Территория населенных пунктов муниципального образования

	Пешеходные дорожки (тротуары)
	75% обеспеченность всех населенных пунктов
	Не устанавливается
	Территория населенных пунктов муниципального образования

	Урны для мусора
	1 объект на каждые 100 метров улично-дорожной сети (пешеходных тротуаров)
	на каждые 100 метров улично-дорожной сети (пешеходных тротуаров)
	Территория населенных пунктов муниципального образования

	Малые архитектурные формы
	не менее 5 объектов для каждого населенного пункта
	На расстоянии не менее 100 м друг от друга
	Территория населенных пунктов муниципального образования


